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高
所
作
業
用
機
械

高所作業用機械 高所作業車用オプション

高所作業用機械 テーブルリフト・タイヤ式（4m～5ｍ）

型 式 SV04B WM05C1NS

メ ー カ ー アイチ アイチ

作 業 床 高（㎜） S 3,800 4,780

積 載 荷 重（㎏） 200 200

車 両 総 質 量（㎏） 650 800

機
体
寸
法

全 長（㎜） A 1,280 1,300

全 幅（㎜） B 750 770

全 高（㎜） C 1,710 1,760

バ
ケ
ッ
ト
寸
法

全 長（㎜） D 895 915

スライド拡張時
全 長

（㎜） Ｇ ― 1,465

全 幅（㎜） E 660 585

手 摺 高（㎜） F 1,000 1,005

登 坂 能 力（度） 8 8

はさまれん棒（レンタル品）

◆高所作業車によるはさまれ事故、接触事故防止装置◆

テーブルリフト用タイヤ養生カバー
（販売品）

◆工場内やクリーンルームに最適◆
～ 養生テープ・ガムテープ等で養生し
ていた手間・コストが一発解消～

 仕様

各機種に対応いたします。

お気軽にご相談ください。
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■�縦・横両方向からの接触を検知します。
  ● 検知バーに力が加わるとバーが青色に高速点滅し、同時に

ブザー音が鳴ります。
 ●検知する力の方向は、縦（上から）、横（360°）です。

・外形寸法：385×φ53
・検知範囲：縦方向：上
　　　　　横方向：360°
・電源：アルカリ単三電池×2本

・重量：約400ｇ
・材質：ABS、シリコン
・ブザー音量：90dB

検出バー（接触部）

センサー部

LED電球（青色）

ブザー

乾電池（単三２本）

保護スプリング

パイプホルダ


