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溶
接
機

溶接機 エンジン式　300A（2人用）

■DGW310DMC ■DLW-300LSW2

機 種 エンジン式溶接機300Ａ

型 式 DGW310DMC DLW-300LSW2

メ ー カ ー 新ダイワ デンヨー

仕 様 超低騒音 超低騒音

溶　
　
　

接

出 力 電 圧（Ａ） DC260/DC280 DC260/DC280

電 流 範 囲（Ａ）
1人　70～280/DC85～310
2人　35～150/DC45～160

(エコDC　30～160)

1人　60～280/60～300
2人　30～150/30～160

適 用 溶 接 棒（㎜） Φ2.6～6.0
2人またはエコ　Φ2.0～4.0

1人　Φ2.0～6.0
2人　Φ2.0～3.2

使 用 率（％） 100 100

補
助
電
源

周 波 数（Hz） 50/60 50/60

出 　 　 　 　 力（kVA） 単相　6.0 単相　8.0 三相　9.9 単相　8.3/9.1 三相　10.4/11.4

電 　 　 　 　 圧（Ｖ） 100/110 200/220 200/220 100/110 200/220

電 流（Ａ） 15×2 13.3 28.6 30×1・15×4 30

エ
ン
ジ
ン

定 格 出 力（kW） 11.7/14.0 14.9/17.8

定   格   回  転  数（回 / 分） 3,000/3,600 3,000/3,600

燃 料 軽油 軽油

燃 料 タ ン ク（ℓ） 37 36

燃   料   消   費   量（ℓ / ｈ） 2.1/2.4 2.33/2.69

寸　

法

全 長（㎜） 1,410 1,410

全 幅（㎜） 566 560

全 高（㎜） 760 770

乾 燥 質 量（ 整 備 質 量 ）（㎏） 338[375] 375[417]

※溶接コード別途　20m/本　　※手持ち溶接面別途　　※溶接棒(販売)もございます。ご気軽にお問い合わせください。

高品質溶接を実現した優れたアーク特性
独自の制御方式により、無負荷電圧が常に高いレベルで維持できます。
●手ブレによる電流の変動幅が低減しました。
　ビードが美しく揃います。（裏波ビードもきれい）
●出力調整ダイヤルを絞っても特性が変わりません。
　立向き肉盛り溶接での溶け落ちを解消しました。
●アークの移動性が優れています。
　狙ったところにアークが飛び、すみ肉も簡単です。

環境にやさしいエコ機能
溶接負荷に応じて、最適なエンジン回転数を自動的に設定できる方式を採用。
（無段階制御方式）低回転（2200min-1）溶接が可能です。
●低燃費〔定格出力比：約27％OFF〕
●低騒音〔超低騒音：58dB（Ａ）〕
●低排出ガス化

溶接特性切替機能
溶接作業内容に応じて、「定電流特性」と
「垂下特性」をスイッチで切替がダイヤ
ルで調整できます。

定電流特性
溶接中、手振れしてアーク長が変化しても溶接電流が変化しないので、初心者
でもアーク切れしにくく、均一な溶接ビートに仕上がります。
また、溶接ケーブルによるケーブルドロップにも影響を受けず、設定した電流
幅の電流で、溶接できます。

垂下特性
溶接出力電圧の上昇・低下に比例して出力電流が減少・増加する特性です。微
妙な手加減でビート幅、深さ、たれの調整がしやすくなります。また、アークス
タート性がよく、アークのふらつきも改善されます。


